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1 Общие сведения 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Рекультивация загрязненного 

земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Морозовский район, 

ЗАО «Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская» на 

основании договора №0158300058223000011 от 21.03.2023 года на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий. 

Основанием для выполнения инженерно-геодезических изысканий являются: 

- техническое задание (Приложение № 1);  

- программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий (Приложение № 

3). 

Заказчик: 

Муниципальное образование «Морозовский район» в лице Комитета по 

управлению имуществом Администрации Морозовского района Ростовской области. 

Российская Федерация, 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ленина, 204 

Исполнитель работ: 

АО «НВНИИГГ» 

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 70 

 

Целью выполнения инженерно-геодезических изысканий является получение 

материалов и данных для разработки проектно-сметной документации на рекультивацию 

земельного участка, занятого отходами производства и потребления, с кадастровым 

номером 61:24:0600007:389, площадью 80000 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 

область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, 

ст.Вольно-Донская. 

Задача инженерно–геодезических изысканий – создание современного инженерно-

топографического плана масштаба 1:500, отражающего рельеф местности с последующим 

построением его в цифровую модель, создание технического отчета. 

Сроки исполнения: полевых работ выполнялись в июле 2023г.  

Вид строительства: снос. 

Стадия проектирования – проектно-сметная документация. 

Площадь земельного участка – 8,0 га. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Право АО «НВНИИГГ» на осуществление инженерных изысканий подтверждено 

выпиской из реестра членов саморегулируемой организации № 6452116812-20230829-

1019 от 29.08.2023г. (Приложение №2). 
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Право на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну подтверждено лицензией ГТ № 0132074 от 

30.08.2022 г. (Приложение №4). 

Сертификат о регистрации АО «НВНИИГГ» систем менеджмента качества ТТП 

Саратовской Области №00735 от 18.01.2001г (Приложение № 5). 

 

Местоположения объекта изысканий: земельный участок с кадастровым 

номером 61:24:0600007:389, площадью 80000 кв.м, расположенного по адресу: Ростовская 

область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, 

ст.Вольно-Донская. 

Обзорная схема расположения объекта инженерно-геодезических изысканий 

приведена в Приложении №7. 

Система координат – Местная система координат МСК – 61, зона 2. 

Система высот – Балтийская 77. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнил: Терсинцев Н.А., в июле 2023 г. 

Идентификационные сведения об объекте 

Панорама по объекту «Рекультивация загрязненного земельного участка, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на 

северо – запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно – Донская» показана на фото 1.1 и 

фото 1.2 
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фото 1.2 

Фото 1.1 и 1.2 – Панорама свалки по объекту «Рекультивация загрязненного 

земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Морозовский район, 

ЗАО «Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская». Исходя 

из требований задания и действующих нормативных документов, выполнены следующие 

основные виды и объемы топографо-геодезических работ (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Основные виды и объемы топографо-геодезических работ 

 

№№ Наименование видов работ Ед.Изм. Объем работ 

1. Планово-высотное обоснование 

геодезической сети с применением GPS 

измерений 

 

пункт 

 

1 

2. GPS-съемка масштаба 1:500 м² 80000 

 

3. 

Камеральные работы и составление 

технического отчета 

 

отчет 

 

4 
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2 Краткая физико-географическая характеристика участка работ 

Участок работ находится в юго-западной части города Морозовск около станицы 

Вольно-Донская Ростовской области, который является административный центр 

Морозовского района Ростовской области. Административный центр и единственный 

населённый пункт Морозовского городского поселения Ростовской области. В состав 

Морозовского района входят 9 поселений: Морозовское городское поселение, 

Вознесенское, Вольно-Донское, Гагаринское, Грузиновское, Знаменское, Костино-

Быстрянское, Парамоновское, Широко-Атамановское сельские поселения. Общее 

количество населенных пунктов района – 55. 

Географически город Морозовск расположен в северо-восточной части Ростовской 

области, в пределах Доно – Донецкой равнины, в верховьях реки Быстрой (левый приток 

из Северского Донца), к северо–востоку от Ростова–на-Дону и граничит с Волгоградской 

областью. Средняя высота над уровнем моря – 73 м. Бо́льшая часть города расположена 

на левом берегу реки. Географические координаты города 48°21’ с.ш. 41°50’в.д. По 

автомобильной дороге расстояние до города Ростова–на–Дону составляет 250 км, до 

ближайшего города Цимлянска – 88 км. Рядом с городом проходит федеральная 

автодорога М21. Так же город является узловым, через него проходят региональные 

автодороги: Морозовск – Сальск, Морозовск – Кашары. Множество проходящих 

автобусных маршрутов в Махачкалу, Воронеж, Астрахань, Волгоград, Миллерово, Ростов, 

Луганск, Донецк, Волгодонск, Элисту. 

В городе находится остановочный пункт «Морозовский» ПАО Донавтовокзал, 

который является транзитным пунктом на федеральной автомобильной дороге М21 

«Волгоград – Каменск – Шахтинский». Транзитное месторасположение позволяет 

добраться в города Волгоград, Волгодонск, Ростов–на–Дону. Узловая железнодорожная 

станция Морозовская Северо – Кавказской железной дороги на: Лихую, Волгоград, 

Куберле. 

Общая площадь территории Морозовского района составляет 2 547 кв.км. 

Общая численность жителей составляет 24,3 тысячи человек. 

 

Физико-географическое расположение объекта инженерно–геодезических 

изысканий обозначено на карте–схеме 2.1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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Карта–схема 2.1 Физико–географическое расположения объекта инженерно–

геодезических изысканий 

 

2.1 Климат 

Климат района определяется его географическим положением, т.е. расположен в 

умеренной климатической зоне с умеренно-континентальным типом климата. В 

Морозовском районе летний период теплый, сухой с чередованием облачных дней, 

зимний период морозный, снежный, ветреный и облачный. В течение года температура 

обычно колеблется от -10° C до 29° C и редко бывает ниже -20° C или выше 35° C. Теплый 

сезон длится 3,6 месяца, с 21 мая по 9 сентября, с максимальной среднесуточной 

температурой выше +23°C. Самый жаркий месяц в году в районе – июль, со средним 

температурным максимумом 29° C и минимумом 18° C. Холодный сезон длится 3,7 

месяца, с 19 ноября по 10 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже 3° C. 

Самый холодный месяц в году в Морозовском районе – январь, со средним 

температурным максимумом -9° C и минимумом -3° C. Характерной особенностью 

климата, является обилие солнечного света и тепла. Преобладают циркуляционные 

процессы южной зоны умеренных широт. Однако, возможны вторжения холодных масс из 

Арктики, повторяемость их невелика (около 3% в год). Несколько чаще (4% в год) 

отмечаются вторжения тропических масс воздуха, приносящих изнурительную жару 

летом и значительное повышение температуры воздуха зимой. Удаленность от больших 

водных пространств обуславливает континентальный характер климата.  

Относительная влажность воздуха также имеет хорошо выраженный годовой ход, 

но обратный температуре воздуха. Максимальные значения 85-90% – отмечаются в 
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зимние месяцы, минимальные 48–60% – в летние. При суховее относительная влажность 

воздуха понижается до 30% и менее. 

В Морозовском районе средний процент неба, покрытого облаками, испытывает 

экстремальные сезонные колебания в течение года. 

Более ясная часть года начинается примерно 30 апреля и длится 5,6 месяца, 

заканчивается примерно 17 октября. 

Самый ясный месяц в году в Морозовском районе – июль, во время которого небо 

преимущественно ясное или имеет переменную облачность 74 % времени. Более облачная 

часть года начинается примерно 17 октября и длится 6,4 месяца, заканчиваясь примерно 

30 апреля. 

Морозовский район не испытывает значительных сезонных колебаний в частоте 

влажных дней, частота колеблется от 13 % до 21 %, со средним значением 16 %. 

Форма осадков меняется в течение года, из–за влажных дней, которые бывают 

только дождь, снег. Дождь является наиболее типичным видом осадков на протяжении 9,8 

месяца, с 27 февраля по 22 декабря. Месяц с максимальным количеством дней, когда 

выпадает только дождь, в Морозовском районе – июль со средним количеством в 5,5 дня. 

Снег является наиболее типичным видом осадков на протяжении 2,2 месяца, с 22 

декабря по 27 февраля. Месяц с максимальным количеством дней, когда выпадает только 

снег – январь со средним количеством в 3,2 дня. 

Дождливая часть года длится 9,7 месяца, с 10 марта по 31 декабря, с количеством 

дождевых осадков за скользящий 31 – дневный период не менее 13 миллиметров. Месяц с 

наибольшим количеством дождевых осадков в Морозовском районе – июль, со средним 

количеством осадков 30 миллиметров. 

Часть года без дождя длится 2,3 месяца, с 31 декабря по 10 марта. Месяц с 

наименьшим количеством дождевых осадков – февраль, со средним количеством осадков 

8 миллиметров. 

Снежный покров на территории района появляется в конце ноября – начале 

декабря, а устойчивый снежный покров образуется в конце декабря – начале января. 

Снежная часть года длится 5 месяцев, с 2 ноября по 2 апреля, с количеством снега в 31 –

дневный период не менее 25 миллиметров. Месяц с наибольшим количеством снеговых 

осадков в районе – январь, со средним количеством снега 160 миллиметров. 

Период года без снега длится 7 месяцев, с 2 апреля по 2 ноября. Среднее годовое 

количество осадков невелико, что составляет 235 – 236 мм. Ветра имеют четко 

выраженный сезонный характер с преобладанием южных ветров (порядка 23%). К 
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атмосферным явлениям, отрицательно влияющим на хозяйственную деятельность, 

относятся также туманы, гололедно – изморозевые явления, грозы, град. 

 

2.2 Рельеф 

Город Морозовск расположен в пределах Русской платформы и Скифской плиты 

на юге Восточно – Европейской равнины, на северо – востоке Ростовской области. Земли 

Морозовского района раскинулись в степном регионе, где господствует волнистая 

равнина. Платообразные равнины чередуются с оврагами, байраками, долинами рек. В 

низких местах ещё сохранились небольшие леса. Тип рельефа непосредственно связан с 

его географической зональностью. Рельеф территории носит равнинный, овражно –

балочный характер. Она располагается на разновозрастных структурах в зоне 

взаимодействия Восточно – Европейской (Русской) древней (докембрийской) платформы 

и более молодой (палеозойской) Скифской плиты. Основные породы, лежащие на 

поверхности – осадочные, легко подвергающиеся ветряной и водной эрозии вследствие 

проливных дождей. Распространённые на территории процессы разрушения земной 

поверхности под воздействием сил тяжести (оползни, осыпи), также способствуют 

развитию оврагов. Очень высокая овражистость территории обусловлена податливыми к 

разрушению осадочными горными породами, характером рельефа территории и текучей 

работой вод. 

Территория испытывает современные тектонические движения 2,6 – 3,0 мм в год. В 

следствии мощного слоя лессовидных суглинков, на всей территории формируется 

долинно – балочный рельеф, крутые берега рек и балок размываются. Из-за сложного 

тектонического строения речная сеть характеризуется резкими изгибами и ассиметричным 

строением. 

 

2.3 Почвенный покров и растительность 

Основное распространение на территории района получили почвы чернозёмные 

южные, характеристика которых дана по зоне северо – западной. В восточной части зоны 

чернозёмы сменяются тёмно – каштановыми солонцеватыми почвами. Мощность 

гумусового горизонта этих почв – 40–50 см, содержание гумуса в Ап – 3,0–3,3 %. 

Пахотный горизонт имеет обычно слабощелочную реакцию, в более глубоких горизонтах 

щёлочность увеличивается. В комплексе с темно – каштановыми почвами встречаются 

солонцы и темноцветные почвы западин (лугово – каштановые). Наличие большого 

количества солонцов значительно снижает производительность темно – каштановых почв. 

Черноземы и темно – каштановые почвы составляют основной фонд пахотных земель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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района. Материнской породой почв преимущественно служат лёссовидные суглинки, 

богатые углекислой известью. Этим объясняется присутствие в большом количестве в 

почвах кальция, который обладает ценным свойством: он закрепляет гумус и 

предохраняет его от вымывания. Поэтому черноземы имеют достаточно прочную 

зернистую структуру, благоприятную для водного и воздушного режима почвы. 

Растительность территории изысканий представлена дерновинно – злаковой 

степью, основной фон растительного покрова дерновинно – злаковых степей образуют 

узколистые злаки: ковыли, типчак, костер прямой, мятлик узколистый и др. Травостой 

здесь высокий и сомкнутый, сухолюбивые растения и эфемеры почти не встречаются.  

В отрицательных формах рельефа (речные долины, балки, лиманы) формируются 

сообщества азональной водной, околоводной, болотной, луговой, галофитной, 

петрофитной, псаммофитной и экстразональной лесной растительности. Большая часть 

сохранившихся степей используется в качестве пастбищ и сенокосов. 

Растительный покров вдоль пойм рек неоднороден: здесь растут и луговые, и 

болотные, и водные, и солончаковые травы. Луговая растительность состоит из злаков, 

главным образом пырея ползучего, различных осоковых, бобовых – вики, клевера, 

солодки и лугового разнотравья – кресса, плакун – травы (дербенника), щавеля. Болотная 

растительность занимает большие площади в поймах рек. Камыш (куга) образуют здесь 

огромные заросли. На заболоченных участках растут также рогоз (чакан), ирис (петушки), 

аир, различные осоки и другие. Для солончаков, образовавшихся в поймах рек и вблизи 

соленых озер, характерны солерос, сведа, кермеки, солончаковая полынь, 

полукустарничек сарсазан, кустарник тамариск и ряд других. В речных поймах часть 

земли занята под сенокосы и выпасы, а часть распахана под огородные и другие культуры. 

 

2.4 Гидрография 

Главными водными артериями района являются реки Быстрая, Кумшак и Сухая, 

частично пересыхающие в летние месяцы. Река Сухая протекающая с юго – запада на 

север района около станицы Вольно – Донская, впадает в реку Быстрая у хутора Костино 

– Быстрянский. Пруды используются в следующих целях: орошение овощных плантаций, 

водопой скота, места отдыха населения, хозяйственные нужды. Грунтовые воды залегают 

на значительной глубине только в верховьях, а ниже имеются неглубокие и обильные 

террасовые воды переменного качества. Водность рек – их характер и изменение во 

времени и по территории в пределах района определяется климатическими условиями и 

разнообразием местных физико – географических условий. Водный режим рек изменен 
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искусственно. Естественный сток малых водотоков нарушен плотинами, в большинстве 

случаев примитивного устройства. Влияние плотин на этих водотоках сказывается 

главным образом в меженный период. 

 На территории района болота занимают небольшую площадь. Неустойчивое, 

недостаточное увлажнение, наличие рыхлых и водопроницаемых пород и относительно 

развитая речная, а местами и овражная сеть препятствует развитию заболоченности 

местности. 

 

2.5 Животный мир 

Фауна Морозовского района представляет собой степной комплекс, 

сформированный из преобладающих степных видов животных и, в значительной мере, из 

полизональных видов, приуроченных к многочисленным водным и околоводным 

биотопам (ондатра, кутора, норка и др.), а также к пойменным, байрачным, аренным лесам 

и искусственным насаждениям (горностай, выдра, барсук и др.). Таким образом, большая 

часть фауны состоит из видов обитающих преимущественно в степях (байбак, крапчатый 

суслик, степной хорёк, корсак и др.), при этом, фауна района заметно представлена 

видами европейско – сибирского (косуля, лесная соня, бобр, лось, лисица и др.) и 

среднеазиатского (емуранчик, ушастый ёж и др.) фаунистических комплексов. 

В видовом и количественном отношении преобладает группа водно – болотных 

птиц, приуроченных к различным водным и околоводным биотопам и в частности к 

поймам рек. Эта экологическая группа представлена в первую очередь куликами: чибис, 

кречётка, ходулочник, кулик – сорока, большой кроншнеп, веретенник, перевозчик, 

черныш, травник, поручейник, авдотка, шилоклювка, бегунок и др.; и чайками – озёрной, 

малой, сизой, серебристой и др.; часто встречаются утки – кряква, свиязь, хохлатая 

чернеть, чирок – свистунок, шилохвость, широконоска; гуси – белолобый, серый, 

пискулька, гумённик; крачки – болотная, белокрылая, чёрная; поганки – серощекая, 

черношейная, красношейная и малая; лебеди – кликун, шипун, малый; цапли – серая, 

рыжая, жёлтая, большая белая и малая белая; журавли – красавка, серый, даурский; и др. 

Не смотря на малую лесистость территории, которая составляет всего 2.5%, 

дендрофильный комплекс птиц района относительно богат и разнообразен. Здесь часто 

встречаются голубеобразные: вяхирь, клинтух, обыкновенная и кольчатая горлицы; дятлы 

– седой, зелёный, сирийский, большой пёстрый; дневные и ночные хищники: пустельга, 

кобчик, сова ушастая, сплюшка; а также зяблик, иволга, зеленушка, лесной конёк, 

большая синица, лазоревка, малая мухоловка и др. 
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2.6 Хозяйственное использование территории 

Основное производственное направление Морозовского района направленно на 

выращивание пшеницы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, проса, бахчевых и овощных 

культур, животноводство развито слабо. Степные просторы района практически 

полностью распаханы, а агропромышленная отрасль является ведущей в местной 

экономике. Так, в Морозовске работают крупнейший в Европе элеватор и один из 

крупнейших в Восточной Европе маслоэкстракционный завод. Основу экономики района 

составляет производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Особое 

развитие получило сельхозмашиностроение, пищевая и перерабатывающая 

промышленность. Объем производства составил 2 миллиарда 560 миллионов рублей. 

Темп роста 7%. 

Стабильно работают предприятия холдинга «Юг Руси», «Русская Земля», «Астон», 

«Ресурс», крестьянско-фермерские хозяйства «Никта», «Ермак», «Ткаченко», «Вдовенко», 

«Ноздрина», «Чмира», «Терентьевы» 

Наибольший вклад в экономику района внесли предприятия «Морозовсксельмаш» 

(филиал АО «Клевер»), «Астон», локомотивное и вагонное депо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2088-Morozovsk.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/1-Europe.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/1-Europe.html


И
н
в
. 
№

 

п
о

д
п

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 

д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Л
ис
т 15 

 

«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на 

северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская» Л
и
т 

№ 
докум. 

И
зм. 

П
одп. 

Д
ат
а 

     

     

 

 

3 Топографо-геодезическая изученность района 

Перед началом работ был произведен сбор и анализ топографо–геодезической 

изученности района работ (данные по развитию геодезических сетей их полнота и 

достоверность), сбор имеющихся топографических и картографических материалов. На 

район работ имеется топографическая карта масштаба 1:100 000 и космические снимки. 

Данный материал использовался для составления картограммы топографо– геодезической 

изученности района работ, определения местоположения участка изысканий относительно 

населенных пунктов и составления обзорной схемы района работ. 

В непосредственной близости к участку работ имеются пункты государственной 

геодезической сети: пир. «Балка Соленая», пир. «Алексеев», пир. «Старопроциков», пир. 

«Вальково», пир. «Бригадный», пир. «Трофименков», пир. «Быстрый», пир. 

«Вишневская». 

Обзорная схема расположения пунктов триангуляции приведена в Приложении 

№8. 

В районе производства работ имеются пункты триангуляции 2–го, 3–го и 4–го 

классов. Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети получены в 

Управлении Федеральном научно–техническом центре геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных данных города Москвы. Была получена выписка из 

каталога координат и высот пунктов государственной геодезической сети в системе 

координат СК–42 и Балтийской 77 системе высот. Пункты государственной геодезической 

сети, полученные в РОСРЕЕСТРе использованы в качестве исходных в настоящей работе. 

Карта – схема ситуационного плана топографо–геодезической изученности района работ 

приведена в Приложении №9. 

В результате полевого обследования пунктов государственной геодезической сети, 

включающего в себя отыскание пункта на местности, проведение осмотра и определения 

состояния наружных знаков и центров, создана ведомость обследования пунктов 

геодезической сети (Приложение №10), в результате чего выявлено следующее:  

– обследованные исходные пункты находятся в удовлетворительном состоянии и 

пригодны для производства инженерно – геодезических работ. 

Сведения исходного геодезического пункта приведены в Приложении №11. 

Данные о пунктах, принятых в качестве исходных, приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Данные о пунктах, послуживших исходными для проведения работ. 

 

 

Наименование 

 

 

Класс, разряд 

 

Источник информации 

Вишневская 

 

триангуляция 2 класса 

нивелирование IV класса 

выписка из каталога 

координат 

геодезических пунктов от 

20.04.2023 г., 

исх. № 21с. 

(Управление Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Трофименков триангуляция 3 класса 

нивелирование IV класса 

Алексеев триангуляция 4 класса 

нивелирование IV класса 

Старопроциков 

 

триангуляция 3 класса 

нивелирование IV класса 

Балка Соленая триангуляция 3 класса 

нивелирование IV класса 

Быстрый триангуляция 3 класса 

нивелирование IV класса 

Вальково триангуляция 2 класса 

нивелирование IV класса 

Бригадный триангуляция 3 класса 

нивелирование IV класса 
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4 Методика и технология выполнения работ 

Инженерно–геодезические изыскания выполнялись в три этапа: подготовительный, 

полевой и камеральный. 

В подготовительном этапе были выполнены: 

– оформление допусков, разрешений и согласований на право производства 

инженерно – геодезических изысканий; 

– получение технического задания и подготовка договорной документации; 

– сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет на участок 

изысканий, а также топографо–геодезических и других материалов и данных, 

находящихся в государственных федеральных, территориальных и ведомственных 

фондах; 

– анализ возможности использования материалов инженерных изысканий прошлых 

лет, а также данных государственных федеральных, территориальных и ведомственных 

фондах. 

В полевом этапе были проведены: 

– рекогносцировочные обследования территории; 

– обследование исходных пунктов триангуляции; 

–определение пунктов съемочной геодезической сети с применением глобальной 

навигационной спутниковой системы; 

– топографическая съемка участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0.5 метра; 

– вынос и привязка геологических выработок; 

– необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной 

обработке полученных материалов и данных; 

– съемка и сверка местоположения сетей инженерно-технического обеспечения в 

эксплуатирующих организациях; 

– вызов представителей эксплуатационных служб непосредственно на участок 

проведения работ, с целью более точного определения местоположения сетей инженерно 

– технического обеспечения в спорных случаях. 

В камеральном этапе были выполнены: 

– окончательная обработка полевых материалов топографической съемки по 

объекту, элементов ситуации и рельефа местности, подземных и надземных сооружений, с 

указанием их технических характеристик; 
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– составление и передача заказчику технического отчета (пояснительной записки) с 

необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических 

изысканий. 

Топографическая съемка выполнена с использованием спутниковых технологий в 

масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, согласно требованиям Инструкции по 

топографическим съемкам масштаба 1:500, СП 11 – 104 – 97 и ГКИНП (ОНТА) – 02 – 262 

«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем Глонасс и GPS».  

Координаты и высоты точек планово – высотной съёмочной геодезической сети 

определялись GPS – приборами фирмы Trimble: Trimble R7 (База) и Trimble R7 (Ровер). 

Все используемые в работе геодезические приборы прошли метрологические 

исследования и по их результатам признаны годными к применению. Копия свидетельства 

о поверке геодезического прибора приведена в Приложении №6. 

Плотность размещения пунктов опорной геодезической сети соответствует 

требованиям п.5.9 СП 11 – 104 – 97. 

Исходными данными для топографической съемки послужил пункт государственной 

геодезической сети: пир. «Быстрый». Топографическая съемка проводилась в режиме RTK. 

С помощью альманаха Trimble, были выбраны часы наиболее благоприятные для съемки.  

RTK съемка – это особый режим измерений (кинематика в реальном времени). В 

этом режиме подвижный приемник (ровер) посредством радио модема связывается с 

неподвижным приемником (базовой станцией) и получает поправки, решает уравнение 

неоднозначности и определяет свои координаты в сантиметровом диапазоне точности. 

Работа в режиме RTK состоит из трех основных этапов: 

– базовая станция и ровер принимают сигналы от одного и того же созвездия 

спутников; 

– базовая станция передает свои координаты и поправку на ровер; 

– ровер совместно с базовой станцией обрабатывает измерения с учетом 

поступающих поправок и вычисляет координаты своего местоположения в режиме 

реального времени. Топографическая съемка в масштабе 1:500, выполнена на площади 

80000 м². Съемка проводилась методом «stop and go». Базовая станция выставлялась на 

точку триангуляционного пункта (Быстрый) с таким расчетом, чтобы максимальное 

удаление ровера от базы в момент съемки не превышало 10 км (Приложение №12). 

Предельное расстояние между пикетами не превышало – 15м. 

Число наблюдаемых в приёме спутников составляло от 12 до 15, интервал 

регистрации 15 сек., маска возвышения – 10°, максимальное PDOP – 2.4. Предельная 
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погрешность положения точек планового съемочного обоснования, относительно пунктов 

государственной геодезической сети не превышает 10 мм. 

После окончания полевых работ производилась вычислительная обработка 

геодезических построений программным пакетом Trimble Business Center  

Топографическая съемка выполнена на общей площади 80000 м² в масштабе 1:500, 

в границах, обозначенных заданием на выполнение инженерных изысканий, угловые 

точки участка свалки также были закоординированны. 

Работы выполнялись в системе координат МСК–61 зона 2 , системе высот – 

Балтийская-1977. 

 

4.1 Топографическая съёмка и составление плана подземных коммуникаций 

Одновременно с топографической съемкой выполнена съёмка сетей инженерно –

технического обеспечения с учётом требований СП 47.13330.2016  Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения. Наличие и положение выходов 

подземных сооружений на поверхность определено в процессе съёмки прибором для 

поиска трассы Radiodetection RD2000 SuperC.A.T. Технические характеристики 

Radiodetection RD2000 SuperC.A.T.: максимальная глубина измерения: 5 м; точность 

измерения глубины: 5% от 0.1 м до 3 м, от 0.1 м до 5 с зондом; работа с различными 

энергетическими типами кабеля и другими видами коммуникаций; диапазон активных 

частот: 131 кГц, 65 кГц; автоматическое определение оптимальной поисковой частоты; 

система визуального и акустического оповещения; система определения направления 

трассы; полностью автоматическая непрерывная регулировка усиления сигнала; 

измерение тока для точного определения параллельно проложенных трасс и для 

обнаружения ответвлений; индикация глубины залегания. 

По данным полевого обследования, сбора и анализа имеющихся материалов о 

подземных сооружениях составлен сводный план подземных и надземных сетей на 

топографическом плане. 

 

4.2 Камеральная обработка 

Все камеральные работы производились на персональном компьютере с 

использованием лицензионного программного обеспечения. 

Камеральная обработка данных полевых измерений, полученных с регистраторов 

GPS оборудования проводилась в программе «Trimble Business Center». 

По окончанию полевых работ выполнена камеральная обработка полевых 

измерений в программе «AutoCad 2013»с формированием DWG – файла. 
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В результате обработки получены координаты пикетов для составления 

топографического плана. По набранным пикетам, включающим наиболее характерные 

точки данной поверхности, отрисован рельеф. Составление плана топографической 

съёмки выполнено в соответствии с требованиями условных знаков для планов 

топографической съёмки масштабов 1:500 – 1:1000 в цифровом и графическом виде в 

форматах dwg в программном обеспечении AutoCad 2013 (Приложение №15). 
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5 Результаты инженерно-геодезических изысканий 

Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров 

местности с четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно 

ближайших пунктов геодезической основы, не превышают в масштабе плана – 0,5 мм. 

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных 

точек и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на 

расстоянии до 50 м, не превышают 0,4 мм в масштабе плана. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-

топографических планах и инженерных цифровых моделях местности относительно 

ближайших точек съемочного обоснования не превышает ¼ от принятой высоты сечения 

рельефа. 

Детальность топографического плана соответствует СП-11-104-97. 

Информация (ситуация, подземные и надземные сооружения, рельеф местности) на 

инженерно–топографическом плане, как в графическом, так и в цифровом видах 

выполнена, по условиям технического задания, в цвете и соответствует условным 

обозначениям. 

Существующие надземные и подземные сооружения нанесены в соответствии с их 

функциональным назначением. 

Инженерно–топографический план, представлен в цифровом виде, с соблюдением 

разбивки на «слои». 

Результатом инженерно – геодезических изысканий стали следующие материалы: 

– топографический план масштаба 1:500; 

По результатам инженерно – геодезических изысканий выполнена камеральная 

обработка материалов и составление отчета. 

Камеральная обработка материалов полевых геодезических измерений при 

создании съемочного обоснования выполнена в полевых условиях. В процессе 

камеральной обработки проверены и выполнены уравнительные вычисления. 

Математическая обработка результатов измерений выполнена в местной системе 

координат МСК–61 зона 2 и Балтийской 77 системе высот. Использовался программный 

комплекс обработки инженерно–геодезических данных «Trimble Business Center». 

Ситуационные карта – схемы были получены с использованием программы «SAS Planet». 

Выходные результаты представлены в формате Word, PDF, DWG и распечатаны на 

бумажный носитель. По результатам работ материалы топографической съемки 

представлены в бумажном виде и на электронном носителе. 
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6 Сведения по контролю качества и приемке работ 

На подготовительном этапе руководителем работ проводился детальный 

инжиниринг, состоящий в получении точной технической информации об объекте и 

полной информации о природно-техногенных условиях в районе производства 

инженерных изысканий. Материалы детального инжиниринга доводились до 

исполнителей, отвечающих за проведение и качество отдельных видов изысканий и 

изыскательских работ. При проведении инженерных изысканий применялся входной, 

операционный, приемочный и инспекционный контроль. 

Входному контролю подлежали: оборудование, приборы, инструменты и 

материалы, необходимые для производства работ. 

В процессе производства работ осуществлялся операционный контроль, 

включавший проверку: 

– соблюдения технологической дисциплины, в том числе требований нормативно –

технических документов, технического задания; 

– соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов; 

– выполнения правил техники безопасности, охраны труда; 

– соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

Операционный контроль проводился каждым непосредственным исполнителем 

работ. Контроль результатов полевых работ, проводился руководителем работ при 

участии исполнителя полевых работ. 

Приемочный контроль результатов камеральных работ осуществлялся экспертным 

методом по контрольному образцу (состав, содержание и изложение отчетной 

документации), в качестве которого служат главы СниП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», а также соответствующие разделы 

программы работ. Приемочный контроль результатов камеральных работ осуществлялся 

руководителем работ при участии исполнителя, обеспечивающего работы по объекту. 

Приемочный контроль отчетной технической документации, подготовленный к 

выпуску, проводился руководителем при участии всех исполнителей работ. По окончании 

работ материалы были проверены и приняты с составлением акта полевого контроля 

выполненных топографо–геодезических работ (Приложение №13). И акта камеральной 

приемки материалов завершенных инженерно–геодезических изысканий (Приложение 

№14). В процессе полевых работ главный инженер проекта осуществлял текущий технический 

контроль, при котором проверялось ведение полевой документации, допусков действующих 

нормативных документов, согласовывалась методика выполнения работ, уточнялись вопросы 

по съемке отдельных контуров. 
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7 Заключение 

По окончании работ составлен технический отчёт, в состав которого вошли: 

текстовая часть (пояснительная записка с приложениями) и планово–картографический 

материал. 

Техническое отчёт хранится в архиве АО «НВНИИГГ». 

На объекте были произведены следующие работы: 

– выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5 метра и сверка местоположения сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

По материалам съемки составлены планы топографической съёмки масштаба 1:500 

с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. 

Анализ материалов полевых и камеральных работ показал, что выполнен весь 

необходимый комплекс работ по инженерно-геодезическим изысканиям: 

– все необходимые разрешения и согласования оформлены и представлены в 

текстовых приложениях; 

– работы выполнены оборудованием, прошедшим метрологическое обеспечение; 

– все необходимые характеристики сетей инженерно-технического обеспечения на 

плане присутствуют. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии со всеми 

действующими нормативно – техническими документами с общей оценкой «хорошо». 

Материалы изысканий несут всю необходимую информацию для качественного 

выполнения проектных работ. Полученный в результате полевых и камеральных работ 

материал может служить исходным топографическим планом для подготовки проектной 

документации по объекту. 

 

 

 
 



И
н
в
. 
№

 

п
о

д
п

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 

д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Л
ис
т 24 

 

«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на 

северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская» Л
и
т 

№ 
докум. 

И
зм. 

П
одп. 

Д
ат
а 

     

     

 

 

8 Список используемых материалов и литературы 

При производстве инженерно–геодезических изысканий соблюдались требования 

производственно–отраслевых (ведомственных) нормативных документов: 

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» (Актуализированная редакция СниП 11-02-96) Минрегионразвития России; 

2. СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства. Инженерно–

геодезические изыскания для строительства» ГОСТСТРОЙ РФ,1997 г.; 

3. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ –88» 

М, «Недра», 1989 г.; 

4. ГКИНП–02–033–82, «Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500» М, «Недра», 1982 г.; 

5. ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», 

М, ФГУП «Картгеоцентр». 2005г. 

6. Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций (ГУГК при 

совете Министров СССР), М., «Недра», 1978 г.; 

7. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500–1:5000. 

8. ГОСТ 21.301–2014. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям. 

9. ГОСТ 2.105–95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

10. ГКИНП (ГНТА) –17–004–99 Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ. 

11. Инструкция № 16 по охране труда при производстве топографо – геодезических 

работ. (АО «ГСПИ»). 

12. Приказ от 28 декабря 2018 г. N 5329 об утверждении порядка проведения поверки 

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. 

Утвержден приказом Минпромторга России от 28декабря 2018 г. N 5329 

13. ГКИНП (ОНТА) –02–262–02. «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и GPS» Москва ЦНИИГАиК 2002 г. 

14. СП 11–104–97. Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

15. ГОСТ Р 21.1101–2013. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 
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16. СП 11–104–97 «Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при 

инженерно-геодезических изысканиях для строительства». 
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9 Представляемые отчетные материалы 

Завершающим видом работ при производстве инженерно–геодезических 

изысканий является составление технического отчета. 

Технический отчет составлен в полном соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов, государственных стандартов Минстроя России и Инструкций 

по составлению технических отчетов о геодезических и топографических работах. 

Технический отчет содержит сведения о каждом из видов работ, с исчерпывающей 

полнотой характеризует методы, качество выполненных работ и все особенности 

технологий их использования, согласно СП 47.13330.2016. Основные положения. 

Информация (ситуация, подземные и надземные сооружения, рельеф местности) на 

инженерно-топографических планах, как в графическом, так и в цифровом видах 

выполнена, по условиям технического задания, в цвете и соответствует условным 

обозначениям. 

Существующие подземные и надземные сооружения нанесены в соответствии с их 

функциональным назначением. 

Инженерно-топографический план, представлен в цифровом виде, выполнен с 

соблюдением разбивки на «слои». 

Срок предоставления результатов инженерных изысканий 2023 г. 

Технический отчет, состоящий из текстовой части и графических приложений 

выведен на бумажный носитель: 

– Заказчику – 4 экз.; 

– архив Исполнителя – 1 экз.; 

– предоставлена электронная версия отчета в 1 экз. в стандартных формах MS 

Offise (doc,xls), чертежи в формате AutoCad (dwg), версия 2013 г, в формате (pdf). 

Составил ведущий инженер:       Н.А.Терсинцев 
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Текстовые приложения 
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Приложение № 1 
Копия технического задания 
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Приложение № 2 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение № 3 

Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям 

 

 

Утверждаю:       Согласовано: 
Исполнитель       Заказчик 

Управляющий директор                                                                  Председатель Комитета  

АО «НВНИИГГ» Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

Морозовского района 

Ростовской области 

        

______________/Меркулов О. И. /   _____________/Шидловская М.М./ 

______________2023 г.     ___________2023 г. 
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работ по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: 

«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на 

северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская» 
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1 Введение 

Программа на выполнение работ по разработке проектной документации по 

объекту «Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на северо–запад от ул. 

Центральная, д. 27, ст. Вольно–Донская»,разработана на основании технического задания 

заказчика, в соответствии с требованиями национальных стандартов и сводов правил 

Российской Федерации. 

 Разрешительным документом для проведения работ по инженерно–геологическим 

изысканиям является «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

2 Общие сведения 

Программа инженерных изысканий составлена для определения состава, видов и 

объемов работ для разработки проектно–сметной документации по выполнению 

изыскательских и проектных работ по объекту: «Рекультивация загрязненного земельного 

участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО 

«Борец» 2 км на северо–запад от ул. Центральная, д. 27, ст. Вольно–Донская». 

Цели изысканий: получение топографо–геодезических материалов и данных 

изученности участка изысканий, для обеспечения проектируемого строительства и прогноза 

их изменений в период строительства и эксплуатации, изучение с детальностью, необходимой и 

достаточной для разработки и обоснования проектных решений.  

Задача инженерно–геодезических изысканий–создание современного инженерно–

топографического плана масштаба 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5м на 

объекте земельного участка с кадастровым номером 61:24:0600007:389, расположенного 

по адресу: Ростовская область, Морозовский район, ст. Вольно–Донская, занятого 

несанкционированной свалкой отходов. 

Местоположения объекта изысканий: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО 

«Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст. Вольно–Донская, кадастровый 

номер земельного участка 61:24:0600007:389. Общая площадь земельного участка, ранее 

отведенного под размещение отходов 1,5 га, площадь участка загрязнения 8,0 Га.  

 Вид строительства–снос (рекультивация). 

Стадия проектирования–проектная документация.  

Сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства:3 

этапа. 
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Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 61:24:0600007:389, 

Ростовской области, Морозовского района, ст. Вольно–Донская, занятого 

несанкционированной свалкой отходов. 

 Основанием для выполнения работ служат следующие документы:  

Договор №0158300058223000011 от 21.03.2023г. заключенный между Комитетом 

по управлению имуществом Администрации Морозовского района Ростовской области и 

АО «НВНИИГГ», техническое задание на разработку проектно-сметной документации по 

выполнению изыскательских и проектных работ на: «Рекультивацию загрязненного 

земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Морозовский район, 

ЗАО «Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно–Донская».

 Сведения о техническом заказчике и исполнителе работ: 

Комитет по управлению имуществом Администрации Морозовского района 

Ростовской области  

ИНН 6121003536, КПП 612101001, 

Юридический адрес: Российская Федерация, 347210, Ростовская область, г. Морозовск, 

ул. Ленина, 204 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. 

Ленина, 204 

Адрес электронной почты: kuimorozovsk @donland.ru 

Тел.: 8(86384) 4-36-11 

От имени Заказчика: 

Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Морозовского 

района: М.М.Шидловская 

Исполнителем работ является: 

АО «НВНИИГГ». Почтовый адрес: г.Саратов, ул. Московская, д.70, 410012. Тел.: (845-

2)263-243, Электронный адрес: director@nvniigg.san.ru 

Управляющий директор: Меркулов Олег Игорьевич 

Программа составлена на основании технического задания Заказчика в 

соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих производство 

инженерных изысканий. 

В ходе выполнения инженерных изысканий руководителем работ в программу 

могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с требованиями 

нормативных документов по инженерным изысканиям и фактическими инженерным 

условиями участка работ. Изменения, вносимые заказчиком в процессе изысканий, 

используются после их рассмотрения и принятия по ним решения руководителем работ. 

mailto:director@nvniigg.san.ru
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Право на выполнение инженерных изысканий предоставлено следующим 

документом: 

–выписка из реестра членов саморегулируемой организации. 

 

Обзорная схема расположения объекта инженерно-геодезических изысканий: 

 

 
 

3 Изученность территории 

В топографо–геодезическом отношении район работ хорошо изучен. Основным 

фондодержателем геодезических и картографических данных является ФГБУ 

«Федеральный научно–технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры 

пространственных данных». 

Из картографических материалов использовались карты Яндекс, задействованы  

как обзорный материал.  

В районе производства работ использовались пункты триангуляции 2–го, 3–го и 4–

го классов. Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети получены в 

Управлении Федеральном научно-техническом центре геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных данных города Москвы, и были использованы в 

качестве исходных. Была получена выписка из каталога координат и высот пунктов 

государственной геодезической сети в системе координат СК–42 и Балтийской 77 

системы высот. В результате полевого обследования пунктов государственной 

геодезической сети, включающего в себя отыскание пункта на местности, проведение 

осмотра и определения состояния наружных знаков и центров, создается ведомость 

обследования пунктов геодезической сети. 
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4 Краткая характеристика района работ 

4.1 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Участок работ находится в юго-западной части города Морозовск около станицы 

Вольно–Донская Ростовской области, который является административный центр 

Морозовского района Ростовской области. Административный центр и единственный 

населённый пункт Морозовского городского поселения Ростовской области. В состав 

Морозовского района входят 9 поселений: Морозовское городское поселение, 

Вознесенское, Вольно–Донское, Гагаринское, Грузиновское, Знаменское, Костино–

Быстрянское, Парамоновское, Широко-Атамановское сельские поселения. Общее 

количество населенных пунктов района –55. 

Географически город Морозовск расположен на северо–востоке Ростовской 

области, в пределах Доно–Донецкой равнины, в верховьях реки Быстрой (левый приток из 

Северского Донца), к северо–востоку от Ростова–на–Дону и граничит с Волгоградской 

областью. Средняя высота над уровнем моря–73 м. Бо́льшая часть города расположена на 

левом берегу реки. Географические координаты города 48°21’ с.ш. 41°50’в.д. По 

автомобильной дороге расстояние до города Ростова–на–Дону составляет 250 км, до 

ближайшего города Цимлянска–88 км. Рядом с городом проходит федеральная автодорога 

М21. Так же город является узловым, через него проходят региональные автодороги: 

Морозовск–Сальск, Морозовск–Кашары. Множество проходящих автобусных маршрутов 

в Махачкалу, Воронеж, Астрахань, Волгоград, Миллерово, Ростов, Луганск, Донецк, 

Волгодонск, Элисту. 

В городе находится остановочный пункт «Морозовский» ПАО Донавтовокзал, 

который является транзитным пунктом на федеральной автомобильной дороге М21 

«Волгоград - Каменск- Шахтинский». Транзитное месторасположение позволяет 

добраться в города Волгоград, Волгодонск, Ростов-на-Дону. Узловая железнодорожная 

станция Морозовская Северо-Кавказской железной дороги на: Лихую, Волгоград, 

Куберле. 

Общая площадь территории Морозовского района составляет 2 547 кв.км. 

Общая численность жителей составляет 24,3 тысячи человек. 

 

Климат 

Климат района определяется его географическим положением, т.е. расположен в 

умеренной климатической зоне с умеренно–континентальным типом климата. В 

Морозовском районе летний период теплый, сухой с чередованием облачных дней, 

зимний период морозный, снежный, ветреный и облачный. В течение года температура 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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обычно колеблется от –10° C до 29° C и редко бывает ниже –20° C или выше 35° C. 

Теплый сезон длится 3,6 месяца, с 21 мая по 9 сентября, с максимальной среднесуточной 

температурой выше 23° C. Самый жаркий месяц в году в районе – июль, со средним 

температурным максимумом 29° C и минимумом 18° C. Холодный сезон длится 3,7 

месяца, с19 ноября по 10 марта, с минимальной среднесуточной температурой ниже 3° C. 

Самый холодный месяц в году в Морозовском районе – январь, со средним 

температурным максимумом –9° C и минимумом –3° C.  

Среднее годовое количество осадков невелико, что составляет 235–236мм. Максимум 

осадков – в летнее время, минимум – в феврале. Устойчивый снежный покров – со второй 

половины декабря (11–12 см). Влажность воздуха 70–72 %. Климат также характеризуется 

ветрами, причем господствующими как зимой, так и летом. Ветра имеют четко 

выраженный сезонный характер с преобладанием южных ветров (порядка 23%).  

 

Рельеф и гидрография 

Город Морозовск расположен в пределах Русской платформы и Предкавказской 

плиты на юге Восточно–Европейской равнины, на северо–востоке Ростовской области. 

Земли Морозовского района раскинулись в степном регионе, где господствует волнистая 

равнина. Платообразные равнины чередуются с оврагами, байраками, долинами рек. В 

низких местах ещё сохранились небольшие леса. Тип рельефа непосредственно связан с 

его географической зональностью. Рельеф территории носит равнинный, овражно –

балочный характер. Основные породы – осадочные, легко подвергающиеся ветряной и 

водной эрозии вследствие проливных дождей. Распространённые на территории процессы 

разрушения земной поверхности под воздействием сил тяжести (оползни, осыпи), также 

способствуют развитию оврагов. Очень высокая овражистость территории обусловлена 

податливыми к разрушению осадочными горными породами, характером рельефа 

территории и текучей работой вод. Район относится к маловодным регионам. Реки здесь 

маловодные, летом и в сухие сезоны, не имеющие постоянного стока. В балках и по 

руслам рек создано несколько ставков, некоторые из которых весьма крупные.  

Главными водными артериями района являются реки Быстрая, Кумшак и Сухая, 

частично пересыхающие в летние месяцы. Река Сухая протекающая с юго-запада на север 

района около станицы Вольно–Донская, впадает в реку Быстрая у хутора Костино –

Быстрянский. Пруды используются в следующих целях: орошение овощных плантаций, 

водопой скота, места отдыха населения, хозяйственные нужды. Грунтовые воды залегают 

на значительной глубине только в верховьях, а ниже имеются неглубокие и обильные 

террасовые воды переменного качества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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4.2 Краткая характеристика природных и техногенных условий района 

В настоящее время опасные природно-техногенные процессы, ситуации опасного 

природного явления, стихийного или иного бедствия, ситуации техногенного характера, 

катастрофы, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, причинения вреда 

здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение 

условий жизнедеятельности людей в указанной местности отсутствуют. 

 

5 Состав и виды работ, организация их выполнения 

Программой предусмотрено выполнение полного комплекса работ по инженерно-

геодезическим изысканиям. 

Работы выполнить в системе координат МСК–61 зона 2, системе высот 

Балтийская–1977. 

 

5.1 Рекогносцировочное обследование участка изысканий 

В ходе рекогносцировочного обследования необходимо определить соответствие 

границы изысканий реальному объекту, выполнить сличение полученных материалов 

(схем, планов) с местностью, выполнить обследование исходных пунктов на пример 

сохранности и возможности их использования, выявить наличие подземных 

коммуникаций в границах изысканий, определить ориентировочные места для 

закрепления точек планово-высотного обоснования (если потребуется). 

 

5.2 Топографо-геодезические работы 

Технология выполнения инженерно–геодезических изысканий и используемые 

методы измерений предусматривают автоматизацию полевых и камеральных работ на 

основе использования современных геодезических приборов и оборудования 

(спутниковых геодезических приемников GPS/ГЛОНАСС) с автоматизированной 

регистрацией и накоплением результатов измерений. 

Топографический материал предоставить в масштабе 1:500 на бумажном и 

электронном носителях. 

Виды и предполагаемые объемы работ на объекте представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды и объемы работ 

№ Наименование видов работ Ед.Изм. Объем работ 

Полевые работы 

1. Рекогносцировка исходных пунктов шт. 8 
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2. Топографическая съемкаМ 1:500,с высотой 

сечения рельефа 0,5 м 

га 8,0 

Камеральные работы 

1. Создание топографического плана         

М 1:500 сечение рельефа 0,5м 

га 8,0 

2. Составление технического отчета по 

инженерно–геодезическим изысканиям 

отчет 4 экз. 

 

Методы и технологии выполнения работ: 

Инженерно-геодезические изыскания будут выполняться в три этапа: 

подготовительный, полевой и камеральный. 

В подготовительном этапе должны быть выполнены: 

–оформление соответствующих допусков, разрешений и регистраций на право 

производства изысканий; 

– получение технического задания и подготовка договорной (контрактной) 

документации; 

–сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет на район 

(участок, площадку) изысканий, а также топографо–геодезических, картографических, 

аэрофотосъемочных и других материалов и данных, находящихся в государственных, 

федеральных, территориальных и ведомственных фондах; 

–подготовка программы (предписания) инженерно-геодезических изысканий. 

В полевом этапе должны быть произведены: 

–рекогносцировочные обследования участка, согласно ситуационного плана, 

представленного заказчиком; 

–обследование исходных пунктов с составлением ведомости инвентаризации; 

–определение пунктов съемочной сети с применением глобальной навигационной 

спутниковой системы, их закрепление. Создание планово–высотного съемочного 

обоснования (при необходимости); 

–топографическая съемка участка в масштабе 1:500, с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5 м; 

–вынос и привязка геологических выработок; 

–необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной 

обработке полученных материалов и данных; 
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–съемка и согласования положения подземных коммуникаций в эксплуатирующих 

организациях (при необходимости); 

–вызов представителей эксплуатационных служб непосредственно на участок 

проведения работ, с целью более точного определения местоположения подземных 

коммуникаций в спорных случаях (при необходимости); 

–контроль выполненных работ на точность геодезических измерений и 

соответствия их заданию на выполнение инженерных изысканий. 

В камеральном этапе должны быть выполнены: 

–окончательная обработка полевых материалов и данных с необходимой для 

проектирования и строительства информацией об объекте, элементов ситуации рельефа 

местности, о подземных и наземных сооружениях с указанием их технических 

характеристик; 

–нанесение на топографический план границ отводов земельных участков в 

соответствии с данными ГКН; 

–составление и передача заказчику технического отчета (пояснительной записки) с 

необходимыми приложениями по результатам выполненных инженерно-геодезических 

изысканий. 

 

5.3 Создание планово-высотного обоснования 

Планово–высотную привязку точек съемочного обоснования (при необходимости) 

произвести с помощью спутниковой геодезической аппаратуры в соответствии с 

требованиями. 

Вид и схема построения съемочной геодезической сети приняты в соответствии с 

рекомендациями и указаниями «Инструкции по развитию съемочного обоснования и 

съемки ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и GPS», ГКИНП (ОНТА) – 02–262–02. 

Для развития съемочной геодезической сети с использованием спутниковой 

технологии, принят метод построения сети. 

Метод построения сети рекомендован к применению для получения наиболее 

точных плановых координат и высот пунктов, необходимых при производстве съемок 

крупных масштабов со всеми регламентированными значениями высоты и сечения 

рельефа (от 0,5 до 5,0 м). В качестве исходных пунктов, от которых развивалось 

съемочное обоснование, должны использоваться пункты государственной геодезической 

сети (ГГС), находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, с 

известными плановыми координатами и высотами так, чтобы обеспечить привидение 
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съемочной геодезической сети в систему координат и высот пунктов геодезической 

основы. 

Использовать исходные пункты ГГС с известными координатами и высотами, 

выбранными для выполнения работ в результате рекогносцировочного обследования 

района выполнения изысканий. 

Определенные пункты съемочной геодезизеской сети представляют– 

металлическая арматура, забитая в грунт без закладки центра. 

Спутниковые наблюдения проводить по методике «статика с постобработкой». 

Увязка пунктов съемочной геодезической сети выполнять в программе обработки 

спутниковых измерений «TrimbleBusinessCenter» в системе координат МСК–61, зона 2 и 

Балтийской системе высот 1977 года. 

Для создания съемочной геодезической сети использовать комплект аппаратуры 

геодезической спутниковой Trimble R7 (приемник), № 4738К30775. Номер свидетельства 

о метрологической поверке № С–ГСХ/22–11–2022/203389462 от 22.11.2022 г., и базу 

Trimble R7 GNSS(База), № 4808К31613. Номер свидетельства о метрологической поверке 

№ С–ГСХ/22–11–2022/203389461 от 22.11.2022 г. 

 Наблюдения в сети выполнить при следующих установках приемников: 

 – угол отсечки по возвышению спутников – 15º; 

 – интервал записи измерений - 15 сек; 

 – максимальная величина PDOP – 6; 

 – запись измерений – в приемник. 

Спутниковые наблюдения проводить в «статическом режиме» с одновременным 

наблюдением не менее шести спутников. Сессии наблюдений выполнить не менее одного 

часа. Продолжительность сеанса записи данных зависит от числа отслеживаемых 

спутников, их геометрии и качества записываемых данных: срывов циклов, 

многолучевости, радиочастотных помех. 

 

5.4 Топографическая съемка 

Выполнить топографическую съемку участка в объеме 8,0 га, необходимом и 

достаточном для принятия конструктивных решений с помощью GPS – приборов фирмы 

Trimble: Моделью – Trimble R7 (База) и Trimble R7 (Ровер). 

Исходными данными для топографической съемки послужит пункт государственной 

геодезической сети. Топографическая съемка проводится в режиме RTK. С помощью 

альманаха Trimble, будут выбираться часы наиболее благоприятные для съемки. Съемка 

проводится методом «stopandgo». Базовая станция выставляется на точку 
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триангуляционного пункта, с таким расчетом, чтобы максимальное удаление ровера от 

базы в момент съемки не превышало 10 км. Время измерения точки съемки будет 

составлять 3 эпохи по 5сек. 

Предельная погрешность положения точек планового съемочного обоснования, 

относительно пунктов государственной геодезической сети не превышать 10 мм. 

RTK съемка – это особый режим измерений (кинематика в реальном времени). В 

этом режиме подвижный приемник (ровер) посредством радио модема связывается с 

неподвижным приемником (базовой станцией) и получает поправки, решает уравнение 

неоднозначности и определяет свои координаты в сантиметровом диапазоне точности. 

Работа в режиме RTK состоит из трех основных этапов: 

– базовая станция и ровер принимают сигналы от одного и того же созвездия 

спутников; 

– базовая станция передает свои координаты и поправку на ровер; 

– ровер совместно с базовой станцией обрабатывает измерения с учетом 

поступающих поправок и вычисляет координаты своего местоположения в режиме 

реального времени.  

Топографическую съемку выполнить с использованием спутниковых технологий в 

масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м, согласно требованиям Инструкции по 

топографическим съемкам масштаба 1:500, СП 11–104–97 и ГКИНП (ОНТА) –02–262 

«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем Глонасс и GPS». 

Предельное расстояние между пикетами не превышать – 15м. в соответствии с СП 11–

104–97. Для обеспечения этого требования производить детальный осмотр местности, 

подлежащей съемки. Съемочные пикеты должны быть без пропусков и равномерно 

покрывать территорию съемки. 

В процессе съемки составляется абрис, с указанием всех сооружений, контуров и 

форм рельефа, которые наносятся на топографический план в соответствии с 

действующими условными знаками. 

Съемку подземных коммуникаций (при наличии) выполнять с применением трасс 

поискового устройства. При невозможности поиска в пассивном режиме следует 

применять генератор, подключаемый индукционным (бесконтактным) способом. Прямое 

подключение генератора к действующим силовым кабельным и связным линиям не 

допускается. 
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При помощи трассопоискового устройства определяются положение и глубины 

заложения подземных коммуникаций. Плановая привязка подземных коммуникаций 

выполняется линейными промерами.  

Произвести согласование полноты плана подземных коммуникаций и технических 

характеристик сетей, нанесенных на топографический план. 

Также следует провести привязку геологических выработок с использованием 

GPSоборудования. 

 

5.5 Сведения о метрологической поверке, аттестация средств измерений 

При выполнении инженерно-геодезических работ будет использоваться комплект 

спутниковой, геодезической аппаратуры: 

–GPS прибор Trimble R7 GNSS(База), № 4808К31613. Номер свидетельства о 

метрологической поверке № С–ГСХ/22–11–2022/203389461 от 22.11.2022 г; 

–GPS прибор Trimble R7 GNSS(Приемник), № 4738К30775. Номер свидетельства о 

метрологической поверке № С–ГСХ/22–11–2022/203389462от 22.11.2022 г; 

– программное обеспечение «TrimbleBusinessCenter»; 

– программное обеспечение «AutoCAD 2019». 

Сведения о метрологической поверке включить в состав приложений технического 

отчета. 

 

5.6 Организация выполнения полевых работ, в том числе обеспеченность 

транспортом, проживанием, связью и организация камеральных работ 

Полевые работы будут произведены после подготовительного этапа, в который 

входит сбор, анализ данных и материалов изысканий прошлых лет, составление 

программы работ. 

Полевые работы будут проводиться в благоприятный период года, в светлое время 

суток, с перерывами на отдых и обед, сроком не более месяца. 

Камеральные работы будут произведены в производственных помещениях 

предприятия, на персональном компьютере, с использованием лицензионного 

программного обеспечения. Обработка данных полевых измерений, полученных с 

регистратора GPS прибора, будет производиться в программном комплексе продуктов 

«TrimbleBusinessCenter», с дальнейшей обработкой планов «AutoCAD 2013». 

Составление текстовой части технического отчета будет производиться в 

программе «MicrosoftWord». 
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5.7 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

Работы на объекте производятся в полном соответствии с требованиями по технике 

безопасности. Контроль над соблюдением правил технике безопасности на объекте ведет 

непосредственно начальник изыскательского отдела. Ведется журнал по технике 

безопасности с обязательной подписью инструктирующего лица и инструктируемого. 

Работники, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и медицинское 

освидетельствование, к выполнению работ не допускаются. Все сотрудники 

изыскательского отдела обеспечены спецодеждой. 

 

5.8 Мероприятия по охране окружающей среде 

Охрана окружающей среды при проведении инженерных изысканий 

обеспечивается соблюдением требований природоохранного законодательства, 

нормативно-методических документов в области окружающей среды, утвержденных 

Министерством природных ресурсов РФ. 

К основным видам отрицательного воздействия на окружающую среду относятся: 

– временное нарушение почвенно–растительного слоя; 

– загрязнение почвенно-растительного слоя участков работ производственными и 

бытовыми отходами; 

– загрязнение атмосферы и шумовое воздействие; 

– нарушение правил при пожарной безопасности. 

Разработать мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и 

исключающие ее загрязнение при выполнении инженерных изысканий. Мероприятия 

доводить до сведения работников и систематически контролировать их выполнение. 

По прибытии на объект, руководитель работ обязан выявить опасные участки 

(линии электропередачи, железные и автомобильные дороги, коммуникации и т.п.) и 

провести объектный инструктаж со всеми работниками. 

К основным регламентирующим мероприятиям, обеспечивающим снижение или 

исключение возможного негативного воздействия на окружающую среду, относятся: 

– соблюдение правил и профилактических мер пожарной безопасности, наличие 

первичных средств пожаротушения на участке работ; 

– движение автомобильных транспортных средств должно предусматриваться по 

существующим дорогам; 

– весь производственный и бытовой мусор, образующийся при выполнении работ, 

собирается и вывозится. 
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– вырубка лесонасаждений при производстве инженерно-геодезических изысканий 

не предусматривается. 

 

5.9 Контроль качества и приемка работ 

При проведении инженерных изысканий применяется входной, операционный, 

приемочный и инспекционный контроль. 

Входному контролю подлежат: оборудование, приборы, инструменты и материалы, 

при их передаче из одного подразделения в другое или при их получении от сторонних 

организаций. 

В процессе производства работ осуществляется операционный контроль, 

включающий проверку: 

–соблюдения технологической дисциплины, в т.ч. требований нормативно –

технических документов технического задания; 

– соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов; 

– выполнения правил техники безопасности, охраны труда; 

– соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего порядка. 

Операционный контроль проводится каждым непосредственным исполнителем 

работ. 

По полноте охвата такой контроль является сплошным и заключается в 

производстве контрольных замеров, систематической поверке приборов и инструментов, 

полноты заполнения в журналах только в тех случаях, когда это предусмотрено 

технологией работ. 

При выявлении нарушений технологической дисциплины, дополнительно, с целью 

выработки управляющих воздействий проверяется: 

– знание исполнителями требований соответствующих нормативно-технических 

документов; 

– знание исполнителями программы (задания) на производство работ; 

– обеспеченность необходимым оборудованием, инструментами и измерительными 

приборами. 

Если в процессе выборочного операционного контроля обнаружены нарушения 

технологии выполнения работ или ошибки в первичной документации, то Руководитель 

работ принимает решение о проведении дополнительных или повторных испытаний, 

замеров, описаний и др., а при необходимости также организует квалифицированный 

технический инструктаж исполнителей и показ правильных приемов труда. 
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Контроль результатов полевых работ, передаваемых полевым подразделением в 

камеральную группу, проводят Руководитель работ и начальник камеральной группы при 

участии начальника полевого подразделения.  

Приемочный контроль результатов камеральных работ осуществляют 

Руководитель работ (заместитель) и начальник камеральной группы при участии 

руководителя группы, обеспечивающей работы по объекту. 

Приемочный контроль отчетной технической документации, подготовленный к 

выпуску подразделением, проводится с учетом актов приемки результатов полевых и 

камеральных работ. Контроль осуществляют начальники производственных групп, 

технический отдел. 

 

6 Используемые документы и материалы 

Изыскания будут выполнены в соответствии с требованиями нормативных 

документов Российской Федерации к инженерно-геодезическим изысканиям: 

17. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) Минрегионразвития 

России; 

18. СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства. Инженерно-

геодезические изыскания для строительства» ГОСТСТРОЙ РФ,1997 г.; 

19. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-

88» М, «Недра», 1989 г.; 

20. ГКИНП-02-033-82, «Инструкция по топографической съемке в масштабе 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» М, «Недра», 1982 г.; 

21. ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500», М, ФГУП «Картгеоцентр». 2005г. 

22. Инструкции по съемке и составлению планов подземных коммуникаций (ГУГК 

при совете Министров СССР), М., «Недра», 1978 г.; 

23. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500-1:5000. 

24. ГОСТ 21.301-2014. Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям. 

25. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

26. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ. 
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27. Инструкция № 16 по охране труда при производстве топографо–геодезических 

работ. (АО «ГСПИ»). 

28. Приказ от 28декабря 2018 г. N 5329 об утверждении порядка проведения 

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке. Утвержден приказом Минпромторга России от 

28декабря 2018 г. N 5329 

29. ГКИНП (ОНТА) -02-262-02. «Инструкция по развитию съемочного обоснования 

и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» Москва ЦНИИГАиК 2002 г. 

30. СП 11-104-97. Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

31. ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации. 

32. СП 11-104-97 «Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций при 

инженерно-геодезических изысканиях для строительства». 

 

7. Представляемые отчетные материалы 

Завершающим видом работ при производстве инженерно-геодезических изысканий 

является составление технического отчета. 

Технический отчет составляется в полном соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов, государственных стандартов Минстроя России и 

Инструкций по составлению технических отчетов о геодезических и топографических 

работах. 

Технический отчет должен содержать сведения о каждом из видов работ, с 

исчерпывающей полнотой характеризовать методы, качество выполненных работ и все 

особенности технологий их использования, согласно СП 47.13330.2016. Основные 

положения. 

Информация (ситуация, подземные и надземные сооружения, рельеф местности) на 

инженерно – топографических планах, как в графическом, так и в цифровом видах должна 

быть выполнена, по условиям технического задания, в цвете и соответствовать условным 

обозначениям. 

Существующие подземные и надземные сооружения должны быть нанесены в 

соответствии с их функциональным назначением. 

Инженерно – топографические планы, представленные в цифровом виде, должны 

быть выполнены с соблюдением разбивки на «слои». 



И
н
в
. 
№

 

п
о

д
п

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 

д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Л
ис
т 65 

 

«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на 

северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская» Л
и
т 

№ 
докум. 

И
зм. 

П
одп. 

Д
ат
а 

     

     

 

 

Срок предоставления результатов инженерных изысканий 2023г. 

Технический отчет, состоящий из пояснительной записки, текстовых и 

графических приложений направить на бумажном носителе: 

– Заказчику – 4 экз.; 

– архив Исполнителя – 1 экз.; 

– предоставить электронную версию отчета в 1 экз., чертежи в формате AutoCad 

(dwg), версия 2013 г, в формате (pdf). 

 

Программу составил: старший инженер    Терсинцев Н.А. 
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Приложение № 4 

Лицензия ГТ №0132074 на проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 
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Приложение № 5 

Сертификат о регистрации АО «НВНИИГГ» систем менеджмента  

качества ТТП Саратовской области 
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Приложение № 6 

Свидетельство о поверке средства измерений 
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Приложение № 7 

Обзорная схема расположения объекта инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение № 8 

Обзорная схема расположения пунктов триангуляции 
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Приложение № 9 

Ситуационный план 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И
н
в
. 
№

 

п
о

д
п

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

И
н
в
. 
№

 

д
у
б

л
. 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
т

а
 

 
 

 
 

 

Л
ис
т 73 

 

«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на 

северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская» Л
и
т 

№ 
докум. 

И
зм. 

П
одп. 

Д
ат
а 

     

     

 

 

 

Приложение № 10 

Ведомость о состоянии геодезических пунктов 

 
Ведомость 

о состоянии геодезических пунктов, использованных 

при производстве работ на объекте 

«Рекультивация загрязненного земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 

область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, 

ст.Вольно-Донская» 
                       (название объекта или района) 

          

______________________геодезический_пункт____________________ 
                       работа с перечислением номенклатур  трапеций         

М-37-132 М-37-144 
                            масштаба 1:100000 

 

Полевые работы выполнены  АО «НВНИИГГ» ___     

   
                         (наименование организации) 

____________________20 июля в 2023г. 

 

N  

п/п 

Тип и 

высота 

знака 

Номер или 

название  

пункта,   

класс     

сети, тип 

центра и  

номер     

марки,    

ориентир- 

ные       

пункты 

Сведения о состоянии пункта 

Работы,   

выполнен- 

ные по    

возобнов- 

лению     

внешнего  

оформле-  

ния 

центра 
наружно- 

го знака 

ориентирных 

пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
тип 1 

пир5.4м 

 

Вишневская, 

кл.2  

 

сохра- 

нился 
нет нет Откопка центра 

 

2 

 

тип 146, 

пир.5.2м 

Трофименков, 

кл.3  

сохра- 

нился 
нет нет Откопка центра 

 

3 
 

 

тип 1, 

пир.5.3м 
Быстрый, кл3 

сохра- 

нился 
нет нет Откопка центра 

 

4 
 

 

тип 1, 

пир.5.4м   
Бригадный, кл3 

сохра- 

нился 
нет нет Откопка центра 

 

5 

 

тип 1, 

пир.6.3м   

Балка Соленая, 

кл.3  

сохра- 

нился 
нет нет Откопка центра 

 тип 1, Алексеев, кл.3  сохра- нет нет Откопка центра 
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6 

 

пир.5.8м   нился 

 7 
тип 146, 

пир.5.2м 

Старопроциков, 

кл.3 

сохра- 

нился 
нет нет Откопка центра 

8 
тип 1, 

пир.5.4м   
Вальково, кл2 

сохра- 

нился 
нет нет Откопка центра 

 

 

 
Выполнил старший инженер:                                    

                                                ------------------------- 
                                             (фамилия,инициалы) 
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Приложение № 11 

Сведения исходного геодезического пункта 

 

Название пункта Быстрый 

Триангуляция 3 кл 

Населенный пункт, объект РФ, Ростовская обл., г. Морозовск, 

ст.Вольно-Донская рекультивация 

свалки по объекту: «Рекультивация 

загрязненного земельного участка, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Морозовский район, ЗАО 

«Борец» 2 км на северо-запад от ул. 

Центральная, д. 27, ст.Вольно-Донская» 

 

Тип центра 1 оп 

Кем и когда заложен - 

Наружное оформление окопка 

Описание местоположения Исходный пункт триангуляции Быстрый 

находится около хут. Семеновка, в 1,8 км 

к востоку от северной его окраины, в 0,3 

км к северо-западу угла сада, в 0,2 км к 

северу от грунтовой дороги, на кургане 

(фото триангуляционного пункта 

предоставлены ниже). 
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Приложение № 12 

Векторное построение при выполнении GPS съёмки 
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Приложение № 13 

Акт полевого контроля 

АКТ 

полевого контроля и приемки материалов 

завершенных топографо-геодезических работ 

23 июля 2023г. г. Саратов 

Мы, нижеподписавшиеся, главный инженер проекта Невзоров Андрей 

Александрович и старший инженер Терсинцев Николай Александрович составили 

настоящий акт в том, что первый принял, а второй сдал завершенные геодезические 

работы, выполненные по объекту: «Рекультивация загрязненного земельного участка, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Морозовский район, ЗАО «Борец» 2 км на 

северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст. Вольно-Донская», выполненные АО 

«НВНИИГГ» на основании муниципального контракта № 0158300058223000011. 

Виды, объемы и качество выполненных работ: 
 

№№ Наименование видов работ Ед.Изм. Объем работ 

1. 

Планово-высотное обоснование 

опорной геодезической сети с 

применением GPS измерений пункт 1 

2. GPS-съемка масштаба 1:500 м² 80000 

 Камеральные работы и составление 

технического отчета 
 

отчет 

 

 

1 

 

Результаты полевого контроля: после окончания полевых и камеральных работ главным 

инженером проекта Невзоров Андрей Александрович произведена контрольная 

проверка технического отчета по топографо-геодезическим изысканиям. Замеченные 

пропуски, неточности и ошибки исправлены. 

Общая техническая оценка выполненных работ: работа выполнена в соответствии с 

требованиями технического задания и принята с оценкой "Хорошо". 

Работу сдал:                                      Терсинцев Н.А.                            

Работу принял:              Невзоров А.А.  
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Приложение № 14 

Акт приемки камеральных работ 

 

АКТ 

приёмки камеральных работ, выполненных на объекте: «Рекультивация загрязненного 

земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Морозовский район, 

ЗАО «Борец» 2 км на северо-запад от ул. Центральная, д. 27, ст. Вольно-Донская». 

Приёмка камеральных работ произведена: 

Главным инженером проекта                       Невзоровым А.А.  

 

1. Камеральные работы выполнялись в соответствии с техническим заданием. 

2. Текущий контроль и приёмка работ от исполнителей осуществлён главным 

инженером проекта.  

3. Методы проведения работ и технические показатели принятой работы 

соответствуют требованиям действующих нормативных документов. 

 

Выводы: 

- Камеральные работы приняты с оценкой «хорошо» 

Отчёт по инженерным изысканиям подлежит сдаче в архив АО «НВНИИГГ». 

 

 

 

 

Главный инженер проекта:                        Невзоров А.А. 
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